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Especi�caciones técnicas

Unidad Evaporadora

Unidad Condensadora

Acerca de Midea Aire Acondicionado

(Succión / Descarga)

Grado de Protección (Unidad Exterior) IP IP24 IP24 IP24

Área de Aplicación m2 16~23

 460

55.5

681/285/343

795/345/505

 23.7/27.8  33.4/38.3  42.3/48.4

64 69 67

 de Entrada  1140/1140

 8.4 / 10.2

37

482 715

39 43

947

957X213X302

1150/950/800

Corriente Nominal

Etiqueta

Consumo

Consumo Anual de E°

1850

2.6

1827
8.4

2.8

2461
11.4

2.7

6.1
1323

V-Hz-Ph

SEER

kWh/año 439 602 826

220V-60Hz-1Ph

MSAF - 12 CRN1 MSAF - 18 CRN1 MSAF - 24 CRN1

G G G

220V-60Hz-1Ph 220V-60Hz-1Ph

9 11.9

10.3 / 14.4 13 / 16

 5.55/5.10

SÍ  SÍ SÍ

ESTER OIL

 Nivel de Potencia Sonora (Lwa)

55.0

1.5

18~43

17~30 17~30 17~30

9.52

18~43 18~43

24~35 32~35

Caja de Evaporador Incluye:

-Manual de Instalación
-Manual de Control Remoto
-Tuercas
-Control Remoto
-Porta Control Remoto
-2 Pilas AAA
-3.5 m de Clable de interconexión (H07RN-F 3G1.5mm² 450/750V)

Caja de Condensador Incluye:

-Tubería de cobre: 3m
-Manguera corrugada: 2.1m
-Neoprene: 150g
-2 Cintas Tafetan
-4 juntas para la base de la UC
-1 Tubo de conexión para drenaje

Modelo

17

35002300

Acerca de Midea Aire Acondicionado

Nivel de Presión Sonora (a 1.5 metros)


