
Fan Coil R-410A
MTB-18CWN1-N

MTB-24CWN1-N

MTB-36CWN1-N

MTB-48CWN1-N

MTB-60CWN1-X

Control remoto inalámbrico 

Cuerpo reducido para fácil instalación 

Operación silenciosa

Caja control eléctrico lateral

Garantiza el suministro de aire limpio
e incluye filtro y gabinete de retorno 
de aire

100% cobre Golden Fin
Recubrimiento anticorrosivo en 
el exterior del intercambiador 
de calor, lo que permite mayor 
resistencia de la superficie a la 
corrosión, permitiendo mayor 
durabilidad. Estándar en los 
equipos Midea.

Un equipo con menor 
corrosión y más 
eficiencia que el 
aluminio, logrando más 
durabilidad y menor 
consumo de energía*.

Silencioso

Fácil Instalación

Fácil Mantenimieto

> Confort funcional sostenible.
> Amigable con el medio Ambiente.
> Mayor fiabilidad en el funcionamiento.
> Mejor rendimiento del equipo.

Modelos



Especificaciones técnicas

Fan Coil R-410-A

Acerca de Midea Aire Acondicionado

COMPANT

5,976 patentes
hasta el 2015

Invierte US$1000 millones para establecer 89 laboratorios.

Riguroso sistema de control soportado por 3,000 ingenieros.

35 autoridades en el mundo certifican su calidad y seguridad.

Más de 1,000
miembros dedicados
exclusivamente

Inversión de
más de US$300
anuales

Investigación y desarrolloControl de calidad

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambio sin previo aviso.

(AxLxA)
(AxLxA)

Unidad evaporadora


